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porteuse
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directrice

4"
3.00 - 4 2.10-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 251 84 23 255 195 255 230 195 295

3.00 - 4 2.50C-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 251 84 23 255 195 255 230 195 295

4.00 - 4 2.10-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 307 96 36 535 410 535 485 410 620

4.00 - 4 2.10-4 SOLIDEAL MIL MIL n n 305 98 32 535 410 535 485 410 620

4.00 - 4 2.50C-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 307 96 36 535 410 535 485 410 620

4.00 - 4 2.50C-4 SOLIDEAL MIL MIL n n n 305 98 32 535 410 535 485 410 620

5"
3.50 - 5 3.00SP-5 SOLIDEAL LUG LUG n n n 298 101 32 520 400 520 470 400 605

6"
140 / 55 - 6 4.50E-6 SOLIDEAL RIB RIB n n 310 140 25 1075 825 1075 975 825 1245

8"
100 / 50 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL SM SM n n n 302 102 22 710 545 710 645 545 825

100 / 80 - 8 2.50C-8 SOLIDEAL SM SM n n 359 104 22 755 580 755 685 580 875

4.00 - 8 2.50C-8 SOLIDEAL RIB RIB n n 406 101 25 950 730 950 860 730 1100

4.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 410 102 34 950 730 950 860 730 1100

4.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n 406 102 25 950 730 950 860 730 1100

4.00 - 8 3.75-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n 407 121 37 1010 775 1010 915 775 1170

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 454 118 39 1415 1090 1415 1285 1090 1645

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 453 117 39 1415 1090 1415 1285 1090 1645

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 450 115 41 1415 1090 1415 1285 1090 1645

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 452 120 37 1415 1090 1415 1285 1090 1645

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL SM SM n n 453 114 39 1415 1090 1415 1285 1090 1645

5.00 - 8 3.50D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 450 122 39 1415 1090 1415 1285 1090 1645

5.00 - 8 3.75-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n 451 135 41 1500 1155 1500 1365 1155 1745

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 379 113 27 1040 800 1040 945 800 1210

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 377 113 26 1040 800 1040 945 800 1210

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 370 116 28 1040 800 1040 945 800 1210

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 378 113 25 1040 800 1040 945 800 1210

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n n 377 116 29 1040 800 1040 945 800 1210

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL SM SM n n 377 116 29 1040 800 1040 945 800 1210

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.25I-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 376 114 26 1040 800 1040 945 800 1210



DONNÉES TECHNIQUES / MÉTRIQUES  |  PNEUS PLEINS SOUPLES  |  3  

PNEUS PLEINS SOUPLES
DONNÉES TECHNIQUES / MÉTRIQUES

LA SECTION BLEUE REPRÉSENTE LE DIAMÈTRE DE LA ROUE

DIMENSION DU PNEU DIMENSION
DE LA JANTE 1 MARQUE SCULPTURE

TALON COMPOSÉ DE
CAOUTCHOUC

DIMENSIONS RÉELLES
DU PNEU

CAPACITÉ DE CHARGE (kg) 2

Chariots élévateurs à
fourche à contrepoids

Jusqu’à 25 km/h

Autres vehicules 3

Statique

 
0 km/h

N
or

m
al

Q
ui

ck

N
oi

r

N
on

- 
m

ar
qu

an
t

Diamètre
hors-tout

(mm)

Largeur
hors-tout

(mm)

Profondeur de 
la sculpture

(mm)

Jusqu’à 
6 km/h

Jusqu’à 
10 km/h

Jusqu’à 
25 km/hRoue

porteuse
Roue

directrice

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 411 152 33 1495 1150 1495 1360 1150 1735

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 412 151 32 1495 1150 1495 1360 1150 1735

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 409 146 34 1495 1150 1495 1360 1150 1735

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 410 149 28 1495 1150 1495 1360 1150 1735

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SM SM n n 406 153 29 1495 1150 1495 1360 1150 1735

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 453 152 44 2145 1650 2145 1945 1650 2490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 452 152 46 2145 1650 2145 1945 1650 2490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 445 148 40 2145 1650 2145 1945 1650 2490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SM SM n n n n 450 155 42 2145 1650 2145 1945 1650 2490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 453 154 38 2145 1650 2145 1945 1650 2490

18 x 9 - 8 7.00E-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 454 212 46 2535 1950 2535 2300 1950 2945

9"
140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 377 130 28 1170 900 1170 1060 900 1360

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 379 130 28 1170 900 1170 1060 900 1360

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n - - - 1170 900 1170 1060 900 1360

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n 377 129 24 1170 900 1170 1060 900 1360

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RIB RIB n n n 379 130 28 1170 900 1170 1060 900 1360

16 x 5 - 9 3.50D-9 SOLIDEAL RIB RIB n n 410 126 23 1050 810 1050 950 810 1225

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 523 135 52 1885 1450 1885 1710 1450 2190

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 525 134 52 1885 1450 1885 1710 1450 2190

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RIB RIB n n 517 134 48 1885 1450 1885 1710 1450 2190

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SM SM n n 517 134 48 1885 1450 1885 1710 1450 2190

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 519 136 48 1885 1450 1885 1710 1450 2190

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 524 137 45 1885 1450 1885 1710 1450 2190

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 520 135 42 1885 1450 1885 1710 1450 2190

21 x 8 - 9 (200/75-9) 6.00E-9 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 518 183 49 2755 2120 2755 2500 2120 3200

21 x 8 - 9 (200/75-9) 6.00E-9 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 519 183 48 2755 2120 2755 2500 2120 3200

21 x 8 - 9 (200/75-9) 6.00E-9 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 515 181 48 2755 2120 2755 2500 2120 3200

10"
180 / 60 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 452 160 33 2410 1850 2410 2180 1850 2795

180 / 60 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RIB RIB n n 454 160 33 2410 1850 2410 2180 1850 2795
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200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 457 193 34 2470 1900 2470 2240 1900 2870

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 456 193 31 2470 1900 2470 2240 1900 2870

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n n 461 191 35 2470 1900 2470 2240 1900 2870

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 450 193 33 2470 1900 2470 2240 1900 2870

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n 454 192 29 2470 1900 2470 2240 1900 2870

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RIB RIB n n n 457 198 32 2470 1900 2470 2240 1900 2870

21 x 7 - 10 (180/80-10) 5.00F-10 SOLIDEAL SM SM n n 524 162 55 2210 1700 2210 2005 1700 2565

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 568 157 55 2340 1800 2340 2125 1800 2720

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 566 157 55 2340 1800 2340 2125 1800 2720

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 566 153 52 2340 1800 2340 2125 1800 2720

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL SM SM n n n 566 158 52 2340 1800 2340 2125 1800 2720

6.50 - 10 5.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 566 158 55 2340 1800 2340 2125 1800 2720

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 570 158 51 2340 1800 2340 2125 1800 2720

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 570 158 51 2340 1800 2340 2125 1800 2720

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 584 199 52 3445 2650 3445 3125 2650 4000

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 584 200 52 3445 2650 3445 3125 2650 4000

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 573 200 53 3445 2650 3445 3125 2650 4000

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 583 202 50 3445 2650 3445 3125 2650 4000

7.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 631 180 68 3070 2360 3070 2785 2360 3565

7.50 - 10 5.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 631 184 68 3070 2360 3070 2785 2360 3565

12"
23 x 10 - 12 (250/60-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 586 234 45 3770 2900 3770 3420 2900 4380

23 x 10 - 12 (250/60-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 584 230 44 3770 2900 3770 3420 2900 4380

23 x 10 - 12 (250/60-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 577 234 45 3770 2900 3770 3420 2900 4380

23 x 12 - 12 (315/45-12) 10.00G-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 584 281 43 4485 3450 4485 4070 3450 5210

23 x 12 - 12 (315/45-12) 10.00G-12 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n n 586 280 44 4485 3450 4485 4070 3450 5210

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 680 242 63 3900 3000 3900 3540 3000 4530

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 680 242 63 3900 3000 3900 3540 3000 4530

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 664 248 60 3900 3000 3900 3540 3000 4530

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 674 243 59 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 653 166 60 2920 2240 2920 2645 2240 3380

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 652 166 60 2920 2240 2920 2645 2240 3380

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 645 165 56 2920 2240 2920 2645 2240 3380
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7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL SM SM n n n n 654 161 57 2920 2240 2920 2645 2240 3380

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 652 165 54 2920 2240 2920 2645 2240 3380

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 652 163 52 2920 2240 2920 2645 2240 3380

7.00 - 12 6.50-12 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n 652 172 61 2920 2240 2920 2645 2240 3380

8.25 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 723 187 65 3440 2645 3440 3120 2645 3995

13"
150 / 100 - 13 (23x5) 3.75P-13 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 621 146 46 1495 1150 1495 1350 1150 1735

15"

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 6.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 687 214 54 3900 3000 3900 3540 3000 4530

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 688 214 53 3900 3000 3900 3540 3000 4530

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 688 213 54 3900 3000 3900 3540 3000 4530

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 681 211 49 3900 3000 3900 3540 3000 4530

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 688 216 50 3900 3000 3900 3540 3000 4530

355 / 45 - 15 (28x12.5-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 690 286 53 5690 4375 5690 5165 4375 6605

355 / 45 - 15 (28x12.5-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 675 292 48 5690 4375 5690 5165 4375 6605

355 / 50 - 15 9.75-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 712 295 52 5690 4375 5690 5165 4375 6605

355 / 50 - 15 9.75-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 712 295 52 5690 4375 5690 5165 4375 6605

355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 819 312 75 7800 6000 7000 6430 5450 9060

355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 819 312 75 7800 6000 7000 6430 5450 9060

355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 811 310 70 7800 6000 7000 6430 5450 9060

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 719 221 60 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 718 220 60 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 707 212 53 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 719 219 57 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 719 225 62 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 716 225 60 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n 707 212 53 4745 3650 4745 4310 3650 5510

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n 719 219 57 4745 3650 4745 4310 3650 5510
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300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 815 257 75 5850 4500 5850 5310 4500 6795

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 814 252 75 5850 4500 5850 5310 4500 6795

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 808 250 70 5850 4500 5850 5310 4500 6795

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL SM SM n n n 809 258 69 5850 4500 5850 5310 4500 6795

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 816 253 64 5850 4500 5850 5310 4500 6795

310 - 15 EW 8.00V-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 819 312 75 6175 4750 6175 5605 4750 7175

5.50 - 15 4.50E-15SDC SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 661 152 55 2430 1870 2430 2205 1870 2825

6.00 - 15 4.50E-15SDC SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 698 160 44 3160 2430 3160 2865 2430 3670

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 729 179 60 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 724 176 58 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 721 185 55 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 723 175 57 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.00 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 729 179 60 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.00 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 729 179 60 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.00 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 550 n n n 721 185 55 3545 2725 3545 3215 2725 4115

7.50 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 752 199 62 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.50 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 752 199 62 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.50 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 752 199 62 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.50 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 752 199 62 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.50 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 752 199 62 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.50 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 752 199 62 3900 3000 3900 3540 3000 4530

7.50 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 743 203 59 3900 3000 3900 3540 3000 4530

8.25 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 813 212 72 4615 3550 4615 4190 3550 5360

8.25 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 811 208 72 4615 3550 4615 4190 3550 5360

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 813 212 72 4750 3650 4750 4300 3650 5510

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 812 208 72 4750 3650 4750 4300 3650 5510

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 804 203 69 4750 3650 4750 4300 3650 5510

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL SM SM n n n 810 203 73 4750 3650 4750 4300 3650 5510

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 812 210 67 4750 3650 4750 4300 3650 5510

400 / 60 - 15 11.00 - 15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 820 323 68 8970 6900 8970 8140 6900 10420

16"
6.50 - 16 5.50-16 SOLIDEAL SM SM n n 743 194 60 2600 2000 2600 2360 2000 3020
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7.50 - 16 6.00-16 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 794 210 70 3965 3050 3965 3600 3050 4605

7.50 - 16 6.00-16 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 799 206 67 3965 3050 3965 3600 3050 4605

20"
355 / 50 - 20 10.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 831 312 48 8970 6900 8970 8140 6900 10420

9.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 997 229 76 5400 4500 5400 4905 4500 6795

9.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 994 228 75 5400 4500 5400 4905 4500 6795

10.00 - 20 6.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 1035 255 82 5850 4875 5850 5315 4875 7360

10.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1035 255 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 1035 255 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 1035 255 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 1035 255 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n 1010 254 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL HT BOMBER HT n n n 1007 248 78 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL SM SM n n 1011 245 78 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1035 255 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 1035 252 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n 1010 254 82 6000 5000 6000 5450 5000 7550

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL SM SM n n 1015 248 81 6000 5000 6000 5450 5000 7550

11.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 1060 256 96 6540 5450 6540 5940 5450 8230

11.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 1060 256 96 6540 5450 6540 5940 5450 8230

12.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1090 283 88 7560 6300 7560 6865 6300 9515

12.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 1090 283 88 7560 6300 7560 6865 6300 9515

12.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL SM SM n n n 1088 265 84 7560 6300 7560 6865 6300 9515

12.00 - 20 8.50-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1090 283 88 7560 6300 7560 6865 6300 9515

12.00 - 20 8.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 1090 283 88 7560 6300 7560 6865 6300 9515

12.00 - 20 10.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1088 332 82 7800 6500 7800 7085 6500 9815

12.00 - 20 10.00-20 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n n 1090 334 88 7800 6500 7800 7085 6500 9815

12.00 - 20 10.00-20 SOLIDEAL SM SM n n n 1088 316 88 7800 6500 7800 7085 6500 9815

12.00 - 20 EW 10.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1088 343 91 7800 6500 7800 7085 6500 9815

465 / 55 - 20 16.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1022 462 77 10800 9000 10800 9810 9000 13590
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24"
12.00 - 24 8.50-24 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 1185 282 100 8040 6700 8040 7305 6700 10115

12.00 - 24 10.00-24IRA SOLIDEAL SM SM n n 1216 326 96 9000 7500 8500 7750 7100 11325

14.00 - 24 10.00-24IRA SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 1320 333 108 11100 9250 11100 10085 9250 13590

25"
14.00 - 25 11.25-25 SOLIDEAL MAGNUM SL RES 550 n n 1334 383 105 12480 10400 12480 11335 10400 15705

16.00 - 25 11.25-25 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 1445 416 125 15000 12500 15000 13625 12500 18875

Remarques
(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale 
 admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante 
 ou celle du pneu.

(2) Les vitesses citées dans le tableau sont les vitesses maximales du véhicule hors charge. Une augmentation de la capacité de charge pour des vitesses 
 inférieures n’est pas autorisée. Les charges ne s’appliquent qu’au service cyclique. Le service cyclique correspond à des applications pour lesquelles les 
 pneus ne sont pas utilisés continuellement à la charge ou à la vitesse indiquée. Pour plus de détails, veuillez consulter le service technique.

 Les charges sont uniquement valides pour un service intermittent. Par service intermittent, on entend une variation minimale de charge de 2,5. 
 Les charges n’incluent pas le poids additionnel des pneus pleins.

(3) Cette catégorie comprend les éléments suivants :
•  Les roues motrices et directrices sur les véhicules autres que les chariots élévateurs à fourche et à contrepoids.
•  Les grues mobiles.
•  Les roues libres des autres véhicules (remorques), jusqu’à une distance maximale de 2 000 m par déplacement.

  Pour les plus longues distances, les roues des installations rotatives et les applications de service continu ou chariots cavaliers, 
veuillez consulter le service technique. Pour les chariots à prise latérale, veuillez consulter le service technique.

Ce document contient des données techniques de tous les produits à l'échelle mondiale. Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.
Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l’échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.
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PNEUS PLEINS SOUPLES
DONNÉES TECHNIQUES / IMPÉRIALES
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DIMENSION DU PNEU DIMENSION
DE LA JANTE 1 MARQUE SCULPTURE

TALON COMPOSÉ DE
CAOUTCHOUC

DIMENSIONS RÉELLES
DU PNEU

CAPACITÉ DE CHARGE (lb) 2

Chariots élévateurs à
fourche à contrepoids

Jusqu’à 16 mi/h

Autres vehicules 3
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directrice

4"
3.00 - 4 2.10-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 9.9 3.3 0.9 560 430 560 505 430 650

3.00 - 4 2.50C-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 9.9 3.3 0.9 560 430 560 505 430 650

4.00 - 4 2.10-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 12.1 3.8 1.4 1180 905 1180 1070 905 1365

4.00 - 4 2.10-4 SOLIDEAL MIL MIL n n 12.0 3.9 1.3 1180 905 1180 1070 905 1365

4.00 - 4 2.50C-4 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 12.1 3.8 1.4 1180 905 1180 1070 905 1365

4.00 - 4 2.50C-4 SOLIDEAL MIL MIL n n n 12.0 3.9 1.3 1180 905 1180 1070 905 1365

5"
3.50 - 5 3.00SP-5 SOLIDEAL LUG LUG n n n 11.7 4.0 1.2 1145 880 1145 1035 880 1335

6"
140 / 55 - 6 4.50E-6 SOLIDEAL RIB RIB n n 12.2 5.5 1.0 2370 1820 2370 2150 1820 2745

8"
100 / 50 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL SM SM n n n 11.9 4.0 0.9 1565 1200 1565 1420 1200 1820

100 / 80 - 8 2.50C-8 SOLIDEAL SM SM n n 14.1 4.1 0.9 1665 1280 1665 1510 1280 1930

4.00 - 8 2.50C-8 SOLIDEAL RIB RIB n n 16.0 4.0 1.0 2095 1610 2095 1895 1610 2425

4.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 16.1 4.0 1.3 2095 1610 2095 1895 1610 2425

4.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n 16.0 4.0 1.0 2095 1610 2095 1895 1610 2425

4.00 - 8 3.75-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n 16.0 4.8 1.4 2225 1710 2225 2015 1710 2580

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 17.9 4.6 1.5 3120 2405 3120 2835 2405 3625

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 17.8 4.6 1.5 3120 2405 3120 2835 2405 3625

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 17.7 4.5 1.6 3120 2405 3120 2835 2405 3625

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 17.8 4.7 1.4 3120 2405 3120 2835 2405 3625

5.00 - 8 3.00D-8 SOLIDEAL SM SM n n 17.8 4.5 1.5 3120 2405 3120 2835 2405 3625

5.00 - 8 3.50D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 17.7 4.8 1.5 3120 2405 3120 2835 2405 3625

5.00 - 8 3.75-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n 17.8 5.3 1.6 3305 2545 3305 3010 2545 3845

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 14.9 4.4 1.1 2295 1765 2295 2085 1765 2670

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 14.8 4.4 1.0 2295 1765 2295 2085 1765 2670

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 14.6 4.6 1.1 2295 1765 2295 2085 1765 2670

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 14.9 4.4 1.0 2295 1765 2295 2085 1765 2670

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL RIB RIB n n n n 14.8 4.6 1.1 2295 1765 2295 2085 1765 2670

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.00D-8 SOLIDEAL SM SM n n 14.8 4.6 1.1 2295 1765 2295 2085 1765 2670

15 x 4 1/2 - 8 (125/75-8) 3.25I-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 14.8 4.5 1.0 2295 1765 2295 2085 1765 2670
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PNEUS PLEINS SOUPLES
DONNÉES TECHNIQUES / IMPÉRIALES
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16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 16.2 6.0 1.3 3295 2535 3295 3000 2535 3825

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 16.2 5.9 1.3 3295 2535 3295 3000 2535 3825

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 16.1 5.7 1.3 3295 2535 3295 3000 2535 3825

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 16.1 5.9 1.1 3295 2535 3295 3000 2535 3825

16 x 6 - 8 (150/75-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SM SM n n 16.0 6.0 1.1 3295 2535 3295 3000 2535 3825

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 17.8 6.0 1.7 4730 3640 4730 4290 3640 5490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 17.8 6.0 1.8 4730 3640 4730 4290 3640 5490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 17.5 5.8 1.6 4730 3640 4730 4290 3640 5490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SM SM n n n n 17.7 6.1 1.7 4730 3640 4730 4290 3640 5490

18 x 7 - 8 (180/70-8) 4.33R-8 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 17.8 6.1 1.5 4730 3640 4730 4290 3640 5490

18 x 9 - 8 7.00E-8 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 17.9 8.3 1.8 5590 4300 5590 5070 4300 6495

9"
140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 14.8 5.1 1.1 2580 1985 2580 2335 1985 3000

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 14.9 5.1 1.1 2580 1985 2580 2335 1985 3000

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n - - - 2580 1985 2580 2335 1985 3000

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n 14.8 5.1 0.9 2580 1985 2580 2335 1985 3000

140 / 55 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RIB RIB n n n 14.9 5.1 1.1 2580 1985 2580 2335 1985 3000

16 x 5 - 9 3.50D-9 SOLIDEAL RIB RIB n n 16.1 5.0 0.9 2315 1785 2315 2095 1785 2700

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 20.6 5.3 2.0 4155 3195 4155 3770 3195 4830

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 20.7 5.3 2.0 4155 3195 4155 3770 3195 4830

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RIB RIB n n 20.4 5.3 1.9 4155 3195 4155 3770 3195 4830

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SM SM n n 20.4 5.3 1.9 4155 3195 4155 3770 3195 4830

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 20.4 5.4 1.9 4155 3195 4155 3770 3195 4830

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 20.6 5.4 1.8 4155 3195 4155 3770 3195 4830

6.00 - 9 4.00E-9 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 20.5 5.3 1.7 4155 3195 4155 3770 3195 4830

21 x 8 - 9 (200/75-9) 6.00E-9 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 20.4 7.2 1.9 6075 4675 6075 5510 4675 7055

21 x 8 - 9 (200/75-9) 6.00E-9 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 20.4 7.2 1.9 6075 4675 6075 5510 4675 7055

21 x 8 - 9 (200/75-9) 6.00E-9 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 20.3 7.1 1.9 6075 4675 6075 5510 4675 7055

10"
180 / 60 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 17.8 6.3 1.3 5315 4080 5315 4805 4080 6160

180 / 60 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RIB RIB n n 17.9 6.3 1.3 5315 4080 5315 4805 4080 6160
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200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 18.0 7.6 1.3 5445 4190 5445 4940 4190 6325

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 18.0 7.6 1.2 5445 4190 5445 4940 4190 6325

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n n 18.1 7.5 1.4 5445 4190 5445 4940 4190 6325

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 17.7 7.6 1.3 5445 4190 5445 4940 4190 6325

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n 17.9 7.6 1.1 5445 4190 5445 4940 4190 6325

200 / 50 - 10 6.50F-10 SOLIDEAL RIB RIB n n n 18.0 7.8 1.3 5445 4190 5445 4940 4190 6325

21 x 7 - 10 (180/80-10) 5.00F-10 SOLIDEAL SM SM n n 20.6 6.4 2.2 4870 3750 4870 4420 3750 5655

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 22.4 6.2 2.2 5160 3970 5160 4685 3970 5995

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 22.3 6.2 2.2 5160 3970 5160 4685 3970 5995

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 22.3 6.0 2.0 5160 3970 5160 4685 3970 5995

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL SM SM n n n 22.3 6.2 2.0 5160 3970 5160 4685 3970 5995

6.50 - 10 5.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 22.3 6.2 2.2 5160 3970 5160 4685 3970 5995

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 22.4 6.2 2.0 5160 3970 5160 4685 3970 5995

6.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 22.4 6.2 2.0 5160 3970 5160 4685 3970 5995

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 23.0 7.8 2.0 7595 5840 7595 6890 5840 8820

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 23.0 7.9 2.0 7595 5840 7595 6890 5840 8820

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 22.6 7.9 2.1 7595 5840 7595 6890 5840 8820

23 x 9 - 10 (225/75-10) 6.50F-10 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 23.0 8.0 2.0 7595 5840 7595 6890 5840 8820

7.50 - 10 5.00F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 24.8 7.1 2.7 6770 5205 6770 6140 5205 7860

7.50 - 10 5.50F-10 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 24.8 7.2 2.7 6770 5205 6770 6140 5205 7860

12"
23 x 10 - 12 (250/60-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 23.1 9.2 1.8 8310 6395 8310 7540 6395 9655

23 x 10 - 12 (250/60-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 23.0 9.1 1.7 8310 6395 8310 7540 6395 9655

23 x 10 - 12 (250/60-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 22.7 9.2 1.8 8310 6395 8310 7540 6395 9655

23 x 12 - 12 (315/45-12) 10.00G-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 23.0 11.1 1.7 9890 7605 9890 8975 7605 11485

23 x 12 - 12 (315/45-12) 10.00G-12 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n n 23.1 11 1.7 9890 7605 9890 8975 7605 11485

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 26.8 9.5 2.5 8600 6615 8600 7805 6615 9985

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 26.8 9.5 2.5 8600 6615 8600 7805 6615 9985

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 26.1 9.8 2.3 8600 6615 8600 7805 6615 9985

27 x 10 - 12 (250/75-12) 8.00G-12 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 26.5 9.6 2.3 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 25.7 6.5 2.4 6435 4940 6435 5830 4940 7450

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 25.7 6.5 2.4 6435 4940 6435 5830 4940 7450
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7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 25.4 6.5 2.2 6435 4940 6435 5830 4940 7450

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL SM SM n n n n 25.7 6.3 2.2 6435 4940 6435 5830 4940 7450

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 25.7 6.5 2.1 6435 4940 6435 5830 4940 7450

7.00 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 25.7 6.4 2.0 6435 4940 6435 5830 4940 7450

7.00 - 12 6.50-12 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n 25.7 6.8 2.4 6435 4940 6435 5830 4940 7450

8.25 - 12 5.00S-12 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 28.5 7.4 2.5 7585 5830 7585 6880 5830 8805

13"
150 / 100 - 13 (23x5) 3.75P-13 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 24.4 5.7 1.8 3295 2535 3295 2975 2535 3825

15"

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 6.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 27.0 8.4 2.1 8600 6615 8600 7805 6615 9985

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 27.1 8.4 2.1 8600 6615 8600 7805 6615 9985

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 27.1 8.4 2.1 8600 6615 8600 7805 6615 9985

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 26.8 8.3 1.9 8600 6615 8600 7805 6615 9985

28 x 9 - 15 (8.15-15 & 
225/75-15) 7.00-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 27.1 8.5 2.0 8600 6615 8600 7805 6615 9985

355 / 45 - 15 (28x12.5-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 27.2 11.3 2.1 12545 9645 12545 11385 9645 14560

355 / 45 - 15 (28x12.5-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 26.6 11.5 1.9 12545 9645 12545 11385 9645 14560

355 / 50 - 15 9.75-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 28.0 11.6 2.0 12545 9645 12545 11385 9645 14560

355 / 50 - 15 9.75-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 28.0 11.6 2.0 12545 9645 12545 11385 9645 14560

355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 32.2 12.3 2.9 17195 13230 15430 14175 12015 19975

355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 32.2 12.3 2.9 17195 13230 15430 14175 12015 19975

355 / 65 - 15 (32x12.1-15) 9.75-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 31.9 12.2 2.8 17195 13230 15430 14175 12015 19975

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 28.3 8.7 2.4 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 28.3 8.7 2.4 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 27.8 8.3 2.1 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.00-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 28.3 8.6 2.2 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 28.3 8.9 2.4 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 28.2 8.9 2.4 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n 27.8 8.3 2.1 10460 8045 10460 9500 8045 12145

250 - 15 (250/70-15) 7.50-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n 28.3 8.6 2.2 10460 8045 10460 9500 8045 12145
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PNEUS PLEINS SOUPLES
DONNÉES TECHNIQUES / IMPÉRIALES

LA SECTION BLEUE REPRÉSENTE LE DIAMÈTRE DE LA ROUE

DIMENSION DU PNEU DIMENSION
DE LA JANTE 1 MARQUE SCULPTURE

TALON COMPOSÉ DE
CAOUTCHOUC

DIMENSIONS RÉELLES
DU PNEU

CAPACITÉ DE CHARGE (lb) 2

Chariots élévateurs à
fourche à contrepoids

Jusqu’à 16 mi/h

Autres vehicules 3
Statique
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Jusqu’à 
16 mi/hRoue

porteuse
Roue

directrice

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 32.1 10.1 3.0 12895 9920 12895 11705 9920 14980

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 32.0 9.9 3.0 12895 9920 12895 11705 9920 14980

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 31.8 9.8 2.7 12895 9920 12895 11705 9920 14980

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL SM SM n n n 31.9 10.2 2.7 12895 9920 12895 11705 9920 14980

300 - 15 (315/70-15) 8.00-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 32.1 10.0 2.5 12895 9920 12895 11705 9920 14980

310 - 15 EW 8.00V-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 32.2 12.3 3.0 13615 10470 13615 12355 10470 15820

5.50 - 15 4.50E-15SDC SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 26.0 6.0 2.2 5355 4125 5355 4860 4125 6230

6.00 - 15 4.50E-15SDC SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 27.5 6.3 1.7 6965 5355 6965 6315 5355 8090

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 28.7 7.0 2.3 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 28.5 6.9 2.3 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 28.4 7.3 2.2 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.00 - 15 5.50-15 SOLIDEAL SOLIDAIR ZZRIB ZZRIB n n 28.5 6.9 2.2 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.00 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 28.7 7.0 2.3 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.00 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 28.7 7.0 2.3 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.00 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 330 RES 550 n n n 28.4 7.3 2.2 7815 6010 7815 7090 6010 9070

7.50 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 29.6 7.8 2.4 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.50 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 29.6 7.8 2.4 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.50 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 29.6 7.8 2.4 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.50 - 15 6.00-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 29.6 7.8 2.4 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.50 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 29.6 7.8 2.4 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.50 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 29.6 7.8 2.4 8600 6615 8600 7805 6615 9985

7.50 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 29.3 8.0 2.3 8600 6615 8600 7805 6615 9985

8.25 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 32.0 8.3 2.8 10175 7825 10175 9235 7825 11815

8.25 - 15 5.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 31.9 8.2 2.8 10175 7825 10175 9235 7825 11815

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 32.0 8.3 2.8 10470 8045 10470 9480 8045 12145

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n n 32.0 8.2 2.8 10470 8045 10470 9480 8045 12145

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n n 31.7 8.0 2.7 10470 8045 10470 9480 8045 12145

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL SM SM n n n 31.9 8.0 2.9 10470 8045 10470 9480 8045 12145

8.25 - 15 6.50-15 SOLIDEAL SOLIDAIR LT MAG2 n n n 32.0 8.3 2.6 10470 8045 10470 9480 8045 12145

400 / 60 - 15 11.00 - 15 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 32.3 12.7 2.7 19775 15210 19775 17945 15210 22970
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CAOUTCHOUC
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DU PNEU
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Chariots élévateurs à
fourche à contrepoids

Jusqu’à 16 mi/h

Autres vehicules 3
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16 mi/hRoue

porteuse
Roue

directrice

16"
6.50 - 16 5.50-16 SOLIDEAL SM SM n n 29.3 7.6 2.4 5730 4410 5730 5205 4410 6660

7.50 - 16 6.00-16 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 31.3 8.3 2.7 8740 6725 8740 7935 6725 10150

7.50 - 16 6.00-16 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 31.5 8.1 2.6 8740 6725 8740 7935 6725 10150

20"
355 / 50 - 20 10.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n n 32.7 12.3 1.9 19775 15210 19775 17945 15210 22970

9.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 39.3 9.0 3.0 11905 9920 11905 10815 9920 14980

9.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 39.1 9.0 2.9 11905 9920 11905 10815 9920 14980

10.00 - 20 6.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 40.7 10.0 3.2 12895 10750 12895 11720 10750 16225

10.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 40.7 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 7.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 40.7 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n n 40.7 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 40.7 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n 39.8 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL HT BOMBER HT n n n 39.6 9.8 3.1 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL SM SM n n 39.8 9.6 3.1 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 40.7 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 40.7 9.9 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 330 RES 330 n n 39.8 10.0 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

10.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL SM SM n n 40.0 9.8 3.2 13230 11025 13230 12015 11025 16645

11.00 - 20 7.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 41.7 10.1 3.8 14420 12015 14420 13095 12015 18145

11.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 41.7 10.1 3.8 14420 12015 14420 13095 12015 18145

12.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 42.9 11.1 3.4 16665 13890 16665 15135 13890 20975

12.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 42.9 11.1 3.4 16665 13890 16665 15135 13890 20975

12.00 - 20 8.00-20 SOLIDEAL SM SM n n n 42.8 10.4 3.3 16665 13890 16665 15135 13890 20975

12.00 - 20 8.50-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 42.9 11.1 3.4 16665 13890 16665 15135 13890 20975

12.00 - 20 8.50-20 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 42.9 11.1 3.4 16665 13890 16665 15135 13890 20975

12.00 - 20 10.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 42.8 13.1 3.2 17195 14330 17195 15620 14330 21640

12.00 - 20 10.00-20 SOLIDEAL RES 552 RES 552 SEMI n n n 42.9 13.1 3.4 17195 14330 17195 15620 14330 21640

12.00 - 20 10.00-20 SOLIDEAL SM SM n n n 42.8 12.4 3.4 17195 14330 17195 15620 14330 21640

12.00 - 20 EW 10.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 42.8 13.5 3.6 17195 14330 17195 15620 14330 21640

465 / 55 - 20 16.00-20 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 40.2 18.2 3.0 23810 19840 23810 21625 19840 29960
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24"
12.00 - 24 8.50-24 SOLIDEAL RES 660 RES 660 n n 46.7 11.1 3.9 17725 14770 17725 16105 14770 22300

12.00 - 24 10.00-24IRA SOLIDEAL SM SM n n 47.9 12.8 3.8 19840 16535 18740 17085 15655 24965

14.00 - 24 10.00-24IRA SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n n 52.0 13.1 4.3 24470 20395 24470 22235 20395 29960

25"
14.00 - 25 11.25-25 SOLIDEAL MAGNUM SL RES 550 n n 52.5 15.1 4.1 27515 22930 27515 24990 22930 34625

16.00 - 25 11.25-25 SOLIDEAL RES 550 RES 550 n n 56.9 16.4 4.9 33070 27560 33070 30040 27560 41610

Remarques
(1) Vérifiez la dimension de la jante, surtout en largeur : elle doit correspondre aux indications marquées sur le pneu. Vérifiez également la charge maximale 
 admissible associée à la jante auprès du fabricant de celle-ci. La charge par roue sera restreinte par la charge utile la plus basse, celle de la jante 
 ou celle du pneu.

(2) Les vitesses citées dans le tableau sont les vitesses maximales du véhicule hors charge. Une augmentation de la capacité de charge pour des vitesses 
 inférieures n’est pas autorisée. Les charges ne s’appliquent qu’au service cyclique. Le service cyclique correspond à des applications pour lesquelles les 
 pneus ne sont pas utilisés continuellement à la charge ou à la vitesse indiquée. Pour plus de détails, veuillez consulter le service technique.

 Les charges sont uniquement valides pour un service intermittent. Par service intermittent, on entend une variation minimale de charge de 2,5. 
 Les charges n’incluent pas le poids additionnel des pneus pleins.

(3) Cette catégorie comprend les éléments suivants :
•  Les roues motrices et directrices sur les véhicules autres que les chariots élévateurs à fourche et à contrepoids.
•  Les grues mobiles.
•  Les roues libres des autres véhicules (remorques), jusqu’à une distance maximale de 2 000 m par déplacement.

  Pour les plus longues distances, les roues des installations rotatives et les applications de service continu ou chariots cavaliers, 
veuillez consulter le service technique. Pour les chariots à prise latérale, veuillez consulter le service technique.

Ce document contient des données techniques de tous les produits à l'échelle mondiale. Certains articles pourraient ne pas être vendus dans votre région.
Veuillez communiquer avec la personne responsable des ventes à l’échelle locale pour connaître les produits offerts dans votre région.
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